TECHNISCHE SPECIFICATIES PERSONEN-/GOEDERENLIFT
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zich op het gebied van gebruikersgemak en Hefvermogen verbreed 2000° / 1500™ kg
overzichtelijke wijze aan de Arbowetgeving te Platformafmeting 220%x150 cm

voldoen, waarbij op bouwwerken hoger dan Platformafmeting optioneel 320x150" en 420x150" cm
15 meter (EN12159 met uitzonderingen) boven Vrijstaande masthoogte Niet vrijstaand

het maaiveld een personen-/goederenlift is Eerste verankering max.

voorgeschreven. De PT-2000 maakt het mogelijk Volgende verankering max. 12 meter

om 18 personen en goederen met een gezamenlijk Steigervakmaat tby. schuifhek

gewicht van 2000 kg te transporteren.

Hefsnelheid m/min 24 m/min
Spanning (Volt/ Amp) 400V/63A traag
Motorvermogen (kW) 2X 7.5 KW

De liftcabine is oproepbaar en te verzenden vanaf de

etages zodat er geen vaste liftbediende behoeft te Liftkooitype

worden ingezet. Bijzonderheden Verbreed platform mogelijk

met hoog hefvermogen
De hefsnelheid is hierbij 24 meter per minuut.

Lange voorwerpen zoals steigerpijpen kunnen door
het dakluik gestoken worden om zodoende veilig op
hoogte gebracht te worden.

Verlengkabel (380V)
De standaard platformafmeting van 2,20 x 1, 50 meter Etageschuifhekken
kan desgewenst worden vergroot naar 3,20 meter. Mastdelen (1,50 m)

De lift is volledig volbad gegalvaniseerd, dus geen
oppervlakte-onderhoud. Robuuste en gemoffelde
stalen schakelkasten.

078 655 25 00 LIFTING



TECHNISCHE SPECIFICATIES PERSONEN-/GOEDERENLIFT

PT-2000

4200

3370

FA=20484 N

-—

1700

HAS763 N

2000

1790

hulpsteiger tby. schuifhek en verankeringen }—/ FB=15000 N

HB=7480 N

Bovenaanzicht

De zekerheid van de juiste oplossing
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