TECHNISCHE SPECIFICATIES GOEDERENLIFT

GEDA 200Z

Open cabine / 200kg / 230V / hefsnelheid 25 m/min

voor een veelheid van toepassingen geschikt is. Hefvermogen verbreed nvt.

of aan de wand. Licht in gewicht en een draaibaar Platformafmeting 140x80 cm

platform zorgen voor inzetbaarheid in steigerbouw, Platformafmeting optioneel

renovatie en nieuwbouw. Met name geschikt voor Vrijstaande masthoogte niet vrijstaand

locaties met weinig ruimte zoals in liftschachten. Eerste verankering max.
) Volgende verankering max. 4 meter

De IGEDA gooz kenmerkt zich door: R DR R Y

- Lichtgewicht platform - Slechts 44 kg

- Eenvoudige en snelle montage Hefsnelheid m/min 25m/min

- Links én rechts 90° zwenkbaar Spanning (Volt/ Amp) 230 V/16A

- Basis inclusief motor, kabel, trommel en voedingskabel Motorvermogen (kW) 17 KW

- Laden en lossen parallel aan het gebouw Liftkoolt .

- Eenvoudige en snelle montage:

- Onderhouds en storingsvrije constructie Bijzonderheden Zeer geschikt voor kleine ruimtes

GEDA
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TECHNISCHE SPECIFICATIES PERSONEN-/GOEDERENLIFT

GEDA 200Z
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De zekerheid van de juiste oplossing
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