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Hefvermogen 300 kg

Hefvermogen verbreed n.v.t.

Personen vervoer Geen

Platformafmeting 140×90 cm

Platformafmeting optioneel n.v.t.

Vrijstaande masthoogte 7,5 meter

Eerste verankering max. 8 meter

Volgende verankering max. 6 meter

Steigervakmaat t.b.v. schuifhek 180 cm

Hefsnelheid m/min 27 m/min

Spanning (Volt/ Amp) 230 Volt/16A

Motorvermogen (kW) 1,2 KW

Liftkooitype Open

Bijzonderheden Kantellift met opklapbaar plateau

Inclusief Opties

7 meter mast Verlengkabel (230V)

Etageschuifhekken

Mastdelen (2 m)

De A-32 is ideaal voor zowel kleinere klussen als

middel grote bouwprojecten. Door het gebruik van

losse mastdelen kan deze lift in hoogte variëren

van 7,5 tot 9 meter.

De A-32 kenmerkt zich door: 
Het kantelsysteem van de A-32 heeft een stabiel
rustpunt. Deze unieke eigenschap zorgt voor 
aanzienlijk meer veiligheid tijdens het opstellen en 
neerlaten. 

Dit kan moeiteloos door twee man worden 
uitgevoerd, zodat ook veelvuldig verplaatsen geen 
probleem vormt. 

Door de grote luchtbandwielen is de lift gemakkelijk 
manoeuvreerbaar. In combinatie met de standaard 
bijgeleverde kogelkoppeling is de A-32 een zeer 
mobiele lift. 

Door het gebruik van losse verlengmasten is opslag 
eenvoudig en neemt de machine weinig ruimte in 
beslag.
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De zekerheid van de juiste oplossing
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