
TECHNISCHE SPECIFICATIES PERSONEN-/GOEDERENLIFT

mollifting.nl           T  078  655 25 00

Gesloten cabine  /  2x 2.000 kg  /  2x 23 pers.  /  hefsnelheid 55 m/min             

BL2000 Twin

Hefvermogen 2 x 2000 kg

Hefvermogen verbreed n.v.t.

Personen vervoer  2x 23

Platformafmeting  145×320 cm per cabine

Platformafmeting optioneel n.v.t.

Vrijstaande masthoogte Niet vrijstaand

Eerste verankering max. 9 meter

Volgende verankering max. 12 meter

Steigervakmaat t.b.v. schuifhek 257 x 50 x 257cm

Hefsnelheid m/min 40 m/min

Spanning (Volt/ Amp) 400V/ 63A

Motorvermogen (kW) 2x 32kW

Liftkooitype Gesloten

Bijzonderheden Dubbele cabine,  
dubbele capaciteit

Deze Twin of Single cabine personen-goederenlift 
is met zijn twee cabines van ieder 3,20 x 1,45 mtr of 
enkel cabine van 3,20 x 1,45 mtr en een hefsnelheid 
van 55 mtr/min een ideale lift voor hoog bouw 
projecten.

De cabines hebben ieder een hefvermogen van  
2000 kg / 23 personen.

Uiteraard zijn deze liften voorzien van PLC besturing 
waardoor eenvoudige bediening mogelijk is zowel 
vanuit de cabine als op de etages.

De PLC besturing zorgt voor een efficiënte afwerking 
van de ingetoetste etages.
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